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RPM: 0 – 980 rpm

GPM: 0 – 5.000 gpm

Cap. Portabrocas: 1,5 – 13,0 mm

Joules: 2,80 J

Capacidad Máx: HORMIGÓN: 4 – 28 mm / METAL: 13 mm /

 MADERA: 32 mm

Peso: 4,6 Kg

Rotomartillo MAX HR003GZ

GPM: 870 gpm

Capacidad de perforación: Concreto: 40mm (1-9/16")

Golpes por minuto: 1450 - 2.900 gpm

Velocidad sin  carga: 250 - 500 rpm

Tamaño: 499x119x285 mm

Peso: 8 Kg

Rotomartillo HR005GZ

MARTILLOS
Martillo Inalámbrico HR006GZ

Martillo Demoledor HM003GZ

Toma: SDS-MAX

Capacidad de perforación: Concreto: 52 mm (2-2/16")

Energía de impacto: Proceso EPTA-05/2009: 21,4 J

Golpes por minuto: 1.000 - 2.250 gpm

Velocidad sin carga: 150 - 310 rpm

Dimensiones: 610 x 140 x 337 mm

Peso: 13,9 Kg

Golpes por minuto: 950 - 1.900 gpm

Energía de impacto: 20,4 J

Dimensiones: 574 x 146 x 324mm

Peso: 12 - 14.4 Kg
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Diámetro del disco: 230mm (9”)
Tensión: 40 V
Velocidad sin carga: 6600 min⁻¹
Gatillo: Tipo paleta
Peso: 4,2 kg

AMOLADORAS
Amoladora Angular GA037GZ

Amoladora Angular GA038GZ

Amoladora Angular GA015GZ

Amoladora Angular GA9040S

Diámetro del disco: 180mm
Tensión: 40 V
Velocidad sin carga: 7800 min⁻¹
Gatillo: Tipo paleta
Peso: 4,4 kg

Diámetro del disco: 115 mm (4-1/2”)
Tensión: 40 V
Velocidad sin carga: 8500 RPM
Gatillo: Tipo paleta
Peso: 2,9 – 3,5 kg

Diámetro del disco: 230 mm (9 ")
Potencia: 6600 W
Velocidad sin carga: 6600 RPM
Tamaño: 503x250x140 mm
Peso: 6.65 – 8.94 kg
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GA7040S

AMOLADORAS
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Potencia:
2.600 W
Diámetro del disco:
180 mm (7")
Velocidad sin carga:
8.500 rpm
Tipo de gatillo:
Paleta
Dimensiones (La x An x Al):
11 x 200 x 140 mm
Peso:
6,4 kg
Largo del cable:
2,5 m

Potencia:
1.900 W
Diámetro del disco:
115 mm (4-1/2")
Velocidad sin carga:
2.800 / 11.500 rpm
Tipo de gatillo:
Paleta
Función Anti-reinicio:
Si
Arranque suave:
Si
Dimensiones (La x An x Al):
349 x 130 x 129mm
Peso:
2,8 kg

Amoladora Angular

Amoladora Angular

GA4593

CORRIENTE
ALTERNA
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AS001GZ
Fuerza máx de soplado: 
Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 2.8/ 2.3/ 1.7/ 1.1 N
Volumen máx de aire: 
Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 1.1/ 1.0/ 0.8/ 0.6 m³/min
Succión máx sellada: 
10.3 kPa
Uso continuo (mín.):
Modo: 4/ 3/ 2/ 1: 13/ 17/ 25/ 50 
Nivel de presión de sonido:
79 dB(A)
Emisión de vibraciones:
2.5 m/s² o menos 
Dimensiones:
175 x 94 x 300 mm 
Peso neto:
1.5 - 2.3 kg

Fuerza máx de soplado: 
0 - 17 N
Volumen máx de aire: 
0 -13,5 / 16 m³/min 
Velocidad sin carga: 
0 - 20000 / 23000 min- ¹
Uso continuo XGT:
40Vmax / 5,0 Ah 15 / 8 min 
Nivel de presión de sonido:
83,7 dB(A)
Emisión de vibraciones:
≤ 2,5 m/s² 
Incertidumbre del ruido:
3,1 dB(A)
Peso neto:
2,4 kg

SOPLADORES
Pistola Sopladora

 Sopladora Inalámbrica

UB001GZ
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SOPLADORES
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TW010GZ

TW001GZ

LLAVE DE IMPACTO
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Llave de impacto XGT Llave de impacto XGT

TW009GZ

Llave de impacto XGT Atornillador XGT

TD001GZ

Encastre cuadrado: 25,4 mm (1”)
IPM:  0 - 1.750 ipm
RPM: 0 - 1.200 rpm
Torque Máx: 3.150 N·m
Peso: 11,1 kg
Dimensiones: 435 x 130 x 296 mm

Encastre cuadrado: 25,4 mm (1”)
IPM:  0 - 1.750 ipm
RPM: 0 - 1.200 rpm
Torque Máx: 2.715 N·m
Peso: 12,2 kg
Dimensiones: 569 x 130 x 296 mm

Encastre cuadrado: 19 mm (3/4”)
IPM:  0 - 2.500 ipm
RPM: 0 - 1.800 rpm
Torque Máx: 1.800 N·m
Peso: 3,9 kg
Dimensiones: 217 x 94 x 297 mm

Toma hexagonal: 6,35 mm (1/4”)
IPM:  0 -4.400 ipm
RPM: 0 -3.200 rpm
Torque Máx: 220 N·m
Peso: 1,7 kg
Dimensiones: 120 x 86 x 245 mm



DF001GZ
Capacidad del mandril:
1,5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Capacidad de perforación:
Acero: 20mm (13/16") Madera: 50mm (2")
Velocidad sin carga:
Alta: 0-2.600rpm / Baja: 0-650rpm
Torque Máximo:
Fuerte: 140 N.m / Suave: 68 N.m
Máx torque de bloqueo:
125 N.m
Dimensiones:
181 x 86 x 275 mm
Peso:
2.7 kg

TALADROS
Taladro Atornillador

Taladro Atornillador

HP001GZ
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Capacidad del mandril:
1,5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Capacidad de perforación:
Acero: 20mm (13/16") Madera: 50mm (2")
Velocidad sin carga:
Alta: 0-2.600rpm / Baja: 0-650rpm
Torque Máximo:
Fuerte: 140 N.m / Suave: 68 N.m
Máx torque de bloqueo:
125 N.m
Dimensiones:
182 x 86 x 275 mm
Peso:
2.7 kg



Cizalla JS3201

Pistola Remachadora DRV250Z

Engrasadora DGP180Z

Capacidad de grasa: 410 a 455 ml

Presión máx:  690 bar (10.000 PSI)

Caudal máx: Baja Velocidad 145 mL/min

Salida máx: 480 W

Longitud de manguera: 120 cms.

Dimensiones: 411 x 114 x 245 mm

Peso: 4,8 - 6,1 kg

Potencia: 710 W

Capacidad:  Acero sobre 400 N/mm2: 3,2 mm

Acero sobre 600 N/mm2: 2,5 mm

Acero sobre 800 N/mm2: 1,5 mm

Aluminio sobre 200 N/mm2: 4,0 mm

Capacidad min de radio: 50mm (2")

Carreras por minuto: 1.600 cpm

Dimensiones: 213 x 90 x 239 mm

Peso: 3,4 kg

Largo del cable: 2,5 m

Fuerza de tracción: 20 kN (4.500 libras)

Carrera:  30 mm (1-3/16”)

Rango diám. del remache: 2.4 – 6.4 mm (3/32” – 1/4”)

Salida máxima: 360 W

Dimensiones: 323 x 80 x 287 mm

Peso: 2,4 kg
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Batería de Mochila PDC1500
Capacidad:  43,55 Ah
Capacidad energética: 1.568 W
Número de celdas: 125
Resistencia: Polvo y agua (IPX4)
Tiempo de carga: 450 minutos
Dimensiones: 369 x 312 x 131 mm
Peso: 12,9 kg

Batería de Mochila PDC1200

Adaptador de Batería 191N62-4

-Adaptador para conectar baterías de mochila con
herramientas XGT
-Permite utilizar las fuentes de alimentación
portátiles PDC01/PDC1200/PDC1500

BATERIAS
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Capacidad:  33,5 Ah
Capacidad energética: 1.206 W
Número de celdas: 100
Resistencia: Polvo y agua (IPX4)
Tiempo de carga: 6 horas
Dimensiones: 428 x 261 x 164 mm
Peso: 8,8 kg



Reflector LED DML805

Linterna LED ML001G 
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LINTERNAS
Linterna Foco ML007G

Foco de trabajo ML009G

Luminosidad foco: 600 lúmenes
Luminosidad proyector: 1.000 lúmenes
Tiempo de uso foco: 10hrs. con 4Ah 40v
Tiempo de uso proyector: 10 hrs. con 4Ah 40v
Dimensiones: 133 mm × 120 mm × 330 mm
Peso: 1,6 kg

Flujo luminoso: 750 / 450 Lumen
Luminosidad: 1150 / 750 lx
Rango ángulo vertical: 360 º
Cable alimentación: 2,5 m
Dimensiones: 214 x 261 x 328 mm
Peso: 2,3 - 2,6 kg

Flujo luminoso: 10 000 / 4000 / 2000 Lumen
Luminosidad: 4300 / 1900 / 1000 lx
Rango ángulo vertical: 240 º
Temperatura de color: 5000 K
Dimensiones: 248 x 386 x 305 mm
Peso: 6,4 - 9,9 kg

Flujo luminoso: 160 Lumen
Luminosidad: 3000 lx
Rango ángulo vertical: 170 º
Potencia LED: 4 x 0,5 W
Dimensiones: 287 x 88 x 136 mm
Peso: 0,28 kg



Linterna de cabeza DML800

LINTERNAS

Linterna Inalámbrica DML812
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Luminosidad foco: 600 lúmenes
Luminosidad proyector: 1.000 lúmenes
Tiempo de uso foco: 8,5 hrs. con 5Ah 18v
Tiempo de uso proyector: 6,5 hrs. con 5Ah 18v
Dimensiones: 119 mm × 115 mm × 313 mm
Peso: 1,6 kg

Linterna LED DML802

Cantidad de ampolletas: 1 led de 3,2W
Luminosidad: 160 lúmenes
Posiciones del cabezal: 12 desde 60° a 110°
Tiempo de uso: 20 hrs. con batería 5 Ah 18v
Dimensiones: 256 x 79 x 99 mm
Peso:  0,65 kg

Flujo luminoso: 100 Lumen
Luminosidad: 2000 lx
Rango ángulo vertical: 90 º
Potencia LED: 1,6 W
Dimensiones: 151 x 76 x 88 mm
Peso: 0,53 - 0,91 kg





PARA MÁS INFORMACIÓN
ACCEDA A NUESTRAS PLATAFORMAS
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